49

fcirca. - Forcella anteriore: con

160

Motore: 49 cc. o due tempi
con travasi od incrocio di cor-
rente - Potenza: HP 1,5 a 4000
giri - Frizione: a dischi multi-
pli in bagno 'd’olio - Combio:
a 2 marce sempre in presa. -
Avviamento: con pedaliera da
fermo - Accensione: a volano
magnete - Carburatore: Dell’Or-
to - Velocita: 50 km/ora circa -
Consumo: litri 1,5 per 100 km.

sospensicne a biellette osciilan-
ti -~ Teiuio: in !lamiera stampata
con sospensione elastica e for-
cellons oscillanta con ammor-
tizzatori telescopici.

Motore: monocilindrico a 4 tem-
pi - Rapporto di compressione:
7:6.5 - Potenza: HP é,5 a 5,500
giri al minuto - Distribuzione:
con valvole in testa con aste e
bilanceri - Cambi: a 4 marce
con ingranaggi Sempre n pre-
sa - Lubrificazione: forzata con
pompa ad ingranaggi e recu-
pero per caduta di gravitd -
Velocita: 80-90 km/ora circa -
Consumo: litri 2 per 100 km, -
Sospensioni: anteriore a forcella
telescopica idraulica e ammor-
tizzatori posteriori telestopici ad
olio - Freni: ad espansione di
grande diametro.

Motore: a 2 tempi -

HP 7 - Consumo: litri

100 km. - Distribuzion

renti contrapposte {3 gl

pio travasc) - Cambie: in bloze
a 4 velocitd con ingranaggi sem-
pre in presa - Accensione: dina-
mo spinterogeno - Velocita: 80
km. ora - Telaie: a monotrave
continua con tubo di ampia sezio-
ne - Forcellone posteriore: oscil-
lante a sezione elittica in acciaio
speciale al cromz molibdeno -
Forcella anteriore: a bracci oscil-

lanti - Ammortizzatori posteriori
idraulici con molia di sospen-
sione - Pneumatici: 3,50X15.

Motore: a 2 tempi tipo sport - .
Cambio: in blocco a 4 velocita |
- Accensione: dinamo spintero-

geno - Consumo: litri 2 3/4 per

100 km. circa - Velocita: oltre
100 km orari - Distribuzione: a
correnti  contrapposte (3 luci
doppio travaso) - Fercella: tele-
sccpica - Parafango anteriore:
carenato - Sella: lunga - Frizio- -
ne; a dischi multipli in bagno

=

d’olic - Cerchioni: alluminio -
Manubrio: tipo sport - Tamburi
freno: di grande diometro - |

Ammortizzatori pesieriori: oleo- |
dinamici con incorporate le mol- .
la di sospensione.

Motore: monocilindrico a 4 tem-
ti, diometro 65x54,5 - Rapporto
di compressione: 1:6,5 - Distri-
buzione: con asse a camme in
testa - Trasmissione primaria: ad
ingranaggi elicoidali - Cambio:
a 4 marce sempre in presa -
Lubrificazione: forzata con pom-
pa ad ingranaggi e ricupero per
gravita - Velocitd: 105 km/ora
circa - Consumo: litri 2,0 per
100 km. circa - Accensione: a
diname spintercgeno 45 Watt -
Forcella: telescapics con ammor-
tizzatori idreulici - Ammortizza-
tori posteriori: oleodinamici cen
molla di sospensione.

;

Motore: a 4 tempi - Rapporto
di compressione: 1:7,5 - Po-
tenza: HP 13 o 70C0 giri - Di-
stribuzione: con asse a camme
in testa - Trasmissione primaria:
ad ingranaggi elicoidali - Cam-
bio: a 4 marce sempre in presa
- Lubrificazione: forzata con
pompa ad ingranaggi - Velocita:
125 km/ora circa - Consumo: |j-
tri 3 per 100 km. circa - Carbu-
ratore: SS diam. 25 - Accensio-
ne: a dinamo spintercgeno -
Forcella: telescopica con am-
mortizzatori idraulici - Ammor-
tizzatori posteriori: oleodinamici
con molla di sospensione.

Motore: monocilindrico a 4 tem-
pi - Rapporto di compressione:
1: 6 - Potenza: HP 12 - Consu-
mg; litri 2,5 per 100 km, circa -
Vefocita: 110 km. ora - Lubrifi-
cazione: a recupero con pompa
ad ingranaggi - Cambio: a 4 ve-
locitéd in blocco - Trasmissione
primaria: ad ingranaggi - Accen-
sione: a spinterogeno con dina-
mo di 45 Watt, 6 V. - Forcella
anteriore: telescopica idraulica -
Ammortizzatori posteriori: idrau-
lici con molla di sospensione -
Tamburi freno: di grande dio-
metro - Pneumatici: anteriore
2,50 x 19, e poste-icre 2,75 x 19.

Motore: monocilindrico a 4 tem-
pi - Rapporte di compressione:
1:7 - Potenza: HP 12 - Consu-
mo: litri 3 per 100 km. circa -
Velocita: 128 km/ora - Lubrifi-
cazione: a recupero con pompa
ad ingranaggi - Cambio: a 4 ve-
locitd in blocco - Trasmissione
primaria: ad ingranaggi - Accen-
sione: a spinterogena con dino-
mo di 45 Watt, 6 V. - Forcella:
anteriore telescopica idraulica -
Ammortizzatori: posteriori idrau-
lici con molla di sospensione -
Tamburi freno: di grande dia-
metro - Pneumatici: anteriore
2,50 x 19, e posteriore 2,75 x 19.




L'alto valore intrinseco della pro-
duzione MONDIAL non & ailri-
buito esclusivamente alle sue qpa-
litd generali di robustezza, di ria-
dimento, d’economia e di confuit,
ma principalmente alla minuzis-
sa cura con la quale ogni p-i-
te viene severamente collauda n.

PROVINI

ampione italiano 1955
Classe 125 Seniores
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Lo =riupoloso esame preventivo % '

le successive prove al banco pe:- g R oo |
fezionano il lavoro di studio e f o
garantiscono all’acquirente MON - o

DIAL il possesso d'un motove: - A ) = .

colo la cui messa a punto & irra- L SRt i
prensibile sia nel montaggio de:- " = o W

rer e €. GALLIANI
I'insieme che per le prestaziow

che la Casa MONDIAL garantiscy, Fampione italiano 1955
i Classe 125 Juniores-

N J S IF

P " e % ~
(758 At Ay |
| N |' »
\! } i }’ p g
. "/ y \ 3 - ;
/!

Campione italiano ‘1955
dlasse 175 Juniores
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GRINAS

Gynmipione austrfico 1655
(Jasse 125

Pertanto su ogni singolo pezzc, che
supera favorevolmente la serie dei
meticolosi controlli, viene inciso il
marchio della Casa MONDIAL guale
testimonianza della sua idoneita.

F.B MONDIAL - Miflano
Via S.-Giusto 11 - Tel. ____5_7.125 - 450.286

Italgraf . Milano

per 3 anni consecutivi
CAMPIONE DEL MONDO

per 3 anni consecutivi
CAMPIONE D’ITALIA

VINCITRICE ASSOLUTA

2° GIRO D’ITALIA

212 MILANO TARANTO

1° GIRO DELLA TOSCANA
12 ORE DI IMOLA




