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1)

2)

AVVERTENZE

ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO.

. Le ordinazioni per ciascun pezzo, richiesto, devono contenere i se-

guenti dati:

1) la quantitd dei pezzi desiderati;

2) la prima parola della denominazione, scritta nel presente cata-
" logo in carattere neretto;

3) il numero di figura del pezzo (1% colonna della nomenclatura) ;

4) il numero di motore della macchina alla quale il pezzo é destinato;

5) lindirizzo esatto e completo de! richiedente;

6) il mezzo di trasporto col quale dovra essere effettuata la spedi-
Zione,

ORDINAMENTO DEL CATALOGO.

La nomenclatura e l'ordinamerito dei singoli pezzi dipendono dalla
funzione e dalla ubicazione dei medesimi: per questo pezzi eguali
aventi funzioni e ubicazioni diverse sono elencati sotto voci diverse,
I numeri della quarta colonna indicano il quantitativo di pezzi eguali
per ciascuna voce, esistenti su una macchina.

. Le indicazioni di destra e sinistra si riferiscono ai due lati della mac-

china rispetto al conducente seduto in sella e corrispondono pure alla
destra e alla sinistra dell’osservatore che guarda le tavole,
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" Cilindro e testa

Figura
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DENOMINAZIONE

‘Cilindro . - . i m i

Guarnizione sotto |a base del crllndro ’
Testa ;

Guida per valvole

Anello elastico ritegno gu:da e '
Prigioniero 8 MA x 35 attacco tubo di scarico
Dado 8 MA per detto.. . . . . .
Flangia attacco tubo di scarico .

Guarnizione per condotto di scarico .
Condotto di aspirazione

Guarnizione per condotto di asplraztone

Vite t. es. 6 MA x 20 fissaggio condotto di asp-nraz

Rondella piana per viti @ 6 :
Rondella elastica per viti @ 6 . .
Tirante @ 8 x 180 fissaggio cilindro e testa .

Tirante @ 8 x 170 fissaggio cilindro e testa .

Tirante forato @ 10 x 170 fissaggio cilindro e testa
Dado 8 MA fissaggio testa

Rondella elast. per dadi fiss. testa e ﬂangia scanca_

Dado a flangia 8 MA fissaggio testa . . ..
Dado a flangia 10 MA fissaggio testa i W
Distanziatore foro B,5 fissaggio testa

Distanziatore foro 10,5 fissaggio testa ;
Guarnizione tra testa e cilindro . .~ . . .
Coperchio valvole . ‘

Guarnizione p. coperchlcr valvole
Vite t. es. 6 MA x 42 fissaggio cr::pterchm valw:nle

Vite t. es. 6 MA x 50 fissaggio coperchio valvole
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Gruppo 1
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'Basamento e coperchi .o | Gruppo 2

Figura .- DENOMINAZIONE . Quantita
2 Bo -1 Semibasamento lato distribuzione =
2 Bo ?  Semibasamento lato magnete-volano . . . ]
2B 3 Boccola riferimento semibasamento (@9 x 12) . 2
2 Bo 4  Coperchietto interno . . . . . p iy 1
2 Bo 5  Vite t. svas. 5 MA x 13 fissaggio coperchietto’. .. 2
2 Bo & ~ Coperchio lato’distribuzione . . . - . . 1
2'Bo 7 Boccola di rifer. per coperchio distrib. (@ 6,5x10) 2
2 B0 B Guarnizione per coperchio lato distribuzione 1L
2 Bo 9 Coperchio lato magnete-volano . . . . 1
2 Bo 10 Tappo scarico olio (2 15x 1,5x11) " . T

2 Bo 11 Guarnizione di fibra per detto . " L =
2 Bo 12 Vite t. e. B MA x 15 scarico olio 1
2 Bo 13 Guarnizione di fibra per detta . . . . 1
2 Bo 14 Tappo controllo livello olioc (& 6 MAxB) . 1.
2 Bo 15 Ingrassatore per vitone comando frizione 1
2 Bo 16 Guarnizione di fibra per detto . : = . 1
2 Bo 17  Vite t. cil. 6 MA x 58 unione semibasam. e cop. 8
2 Bo 18 Vite t. cil. 6 MA x 20 unione semibasamenti 6
2 Bo 19 Vite t. cil. 6 MA x 45 unione semibasam. e cop. . 3
2 ; 8

Bo 20 Vite t. cil. 6 MA x 40 fissaggio coperchi
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~ Pistone - Biella - Albero ﬁutoref

Figura

6700 €60 €60 6 60 €5 63 £ € G G 6 6 63 63 63 G € L) 0O L) G (A G €D 6O LI 0 L0 1) ) 6O 616D 6 G 6

W W

Bo
Bo.
Bo
Bo
Bo

Bo -

Bo

Bo
. Bo
Bo

Bo
Bo

Bo
Bo
Bo -

Bo.
Bo.

‘Bo-' ¥
Bo 1

Bo-
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo.
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo

Bo

Bo

Bo
Bo

Bo

.ﬂm_wo-t.nh.mM—-

4,2
.. .‘Segmente raschiaolio maggiorato p. canna & 54,3
~~‘Segmento raschiaolio maggiorato p. canna @ 54,4
.- "Spinotte normale & 14 . . . . . .
- Spinétto maggiorato @ 1405 . .. . . .
' " Spinetto miaggioratc @ 14,1 ..
- Spinotto maggiorato @ 14,2

DENOMINAZIONE

Pistone ‘normale per canna @ 54 .

Pistone maggiorato per canna @ 54,1

Pistone maggiorato per canno @ 54,2 .

Pistone maggiorato 'per canna @ 54,3.. - . .
Pistone maggiorato per canna @ 54,4°. . .

Segmento di compressione normale p; canna @ 54

Segmento di compressione magg. p. canna @ 54,1

" Segmento di compressione magg. p. canna @ 54,2

Segmento di compressione magg. p. canna @ 54,3

. < Segmento di compressione magg. p. canna @ 54,4

Segmento raschiaolio, normale p. canna @ 54
Segmento raschiaolio maggiorato p. canna @ 54,
Segmente raschiaolio maggiorato p. canna & 5

r

Spinotto maggiorato @ 14,3
Anellino elastico ritegno spinotto

- Biella completa di bronzina

Bronzina per piede di biella .

Perno di accoppiamento volani . .
Rullino @ 3 x 12,8 per testa di biella .
Rondella di ‘spallamento testa di biella .
Volane lato trasmissione . . . -.
Volano lato magnete-volano . .
Albero motore completo di biella .
Cuscinetto di banco a sfere 25x52x15
Anello « Seegér » ritegno cuscinetti .
Pigrnone frictore da 14 denti

' Pignene a dentatura elicoidale comando distrib.

Chiavetta per calettamento pignoni .

. Dado @ 16x1,5 bloccaggio pignoni .

Rondella di sicurezza p. detta
Ugello entrata olio

" Anello tipo « Corteco » tenuta olio, lato magnete

voland . . = s o s owm s
Dado bloccaggio magnete-volano {10x1,25)
Rondella elastica per detto . . . .

‘Chiavetta calettamento magnete-volano , . -

Gruppoe 3

Quantita
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Figura
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Organi della Distribuzione

DENOMINAZIONE

Albero a camme .

Ingranaggio di comando sull’albero a camme
Chiavetta calettamento ingranaggio

Bronzina nel supporto p. albero a camme

" Bronzina nel basamento p. albero a camme .
" Rondella di rasamento p. albero.a camme

Supporto esterno per albero a camme
Boceola di riferiments p. supporto .
Bronzina arrivo olio allalbero motore .
Vite t. cil. 6 MA x 20 fissaggio supportc
Punteria a platteilo .

Guida p. punterie - :
Grano di riferimento p. gumda punterle .
Asta comando valvole .
Bilanciere comando valvola asplrazlcne ;
Bilancere comando valvola scarico . - .,
Bronzina per bilanceri .

Vite regolazione giuoco comando valvoie
Controdade 6 MA per detti

Perno per bilanceri

- Castelle supporto bilanceri .

Vite t. es. 6 MA x 20 bloccaggm perm
Rondella pidna p. dette . . .
Valvela di aspirazione . TSR

Valveala di scarico . R

Molla esterna per valvole

Molla interna per valvole .

Piattello inferiore (fisso) per ‘molle vaivule
Piatteflo superiore per molle valvole
Semiconi di ritegno per piattelli vatvole
Tubettn lubrificazione bilanceri . '

V. gruppo 1 - Cilindro e testa

Gruppo 4
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‘Organi della Lubrificazione _'

Figura
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Carpo pompa olio- ...«
Coperchio pompa . = .~

lngranaggno conduttore pompa
Ingranaggio condotto pompa. .

Vite t. sv. 4 MA x 12 f‘ssagglo coperchm
Pompa olio completa *." °

Vite t. es. 5 MA x 10 f‘ssagg:o pompa
Ingranaggio comando pompa i
Dado 8 MA bloccaggio mgranagglo
Rondella piana p. detta |
Filtro olio .

Rondella di fibra per "detta

Corpo sflatatoio . ;

Labirinto sfiatatoio

Molla ritegno labirinto

Tappo sfiatatoio e rifornimento olio
Rondella di Fbra per sfiatatoio -

Gruppo 5

Quantity
1



b
1 -l-uqn.mluln.'lillld'f'-"'"'

FB. MONDIAL 125.5-6-7 - t.,;-.-., S




Frizione e relative comando

Figura
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DENOMINAZIONE
Catena trasmissione

Coppa frizione completa di lngran e innesto avv.

Ingranaggio a catena denti 35
Coppa per dischi conduttori
Disco innesto frontale avviamento

_Ribattino fissaggio coppa, ingranaggio e disco
Boccola per ingranaggio a catena . - ;

Rendella di rasamento per boccola .

Rondella di rasamento per tamburo

Tamburo portamolle (per dischi condotti )
Dado filett. sin. bloccaggio tamburo
Rondella elastica per detto 2
Disco condotto liscio di spallamento
Disco conduttore guarnito

Disco condotto liscio _

Disco esterno di pressione

Molla premidischi .

Astina con testa

- Astina lunga

Sfera da 1/4 per astine . 5 &
Leva con vitone comando frizione . .
Molla richiamo leva '
Calotta copri-vitone ;

Vite regolazione givoco astine .
Controdade 8x1 MB per detta’.

Trasmissione completa comando frizione

DENOMINATIIONE

Ingranaggio avviamento

Molla conica innesto |ngranaggm
Rondella a gola appoggio molla .
Anelle elastico ritegno molla (f‘lo 21 5}
Alberino avviamento T
Settore avviamento

Mella di richiamo

Rondella di rasamento

Anelfo in gomma tenuta olio

Pedivella avviamento .

Pedale snodato

Anello seeger ritegno pedala

Rondella di rasamento .

Sfera da 1/4 arresto pedale

Molla arresto pedale .

Vite a t. es. 7x1 MA bicn:caggto pedwella
Rondello elastica per deito

Gruppo 6

Quantita

Gruppo 7

Quantitd
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Cambio a tre velocita -

Figura
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'DEMOMINAZIONE

Albero primario con pignone da 14 denti
Ingranaggio scorrevole sul primario da 20 denti
Ingranaggio presa diretta da 24 denti

Bronzina per ingranaggio presa diretta .

Albero secondario

" Ingranaggio folle 1.a vel. sul secondaruo,. 29 denti

ingranaggio scorr. 2.a v. sul secondario, 23 denti

Ingranaggie fisso sul secondario, 19 denti

Bronzina per albero secondario .
Cuscinetto a sfere 15x35x11 alb. prim. lato friz.
Anello « Seeger » di spallamento per detto

Cuscinetto a sfere 20x42x8 p. ingr. presa diretta

Anello tipo « Corteco » tenuta olio . .
Custodia per anello di tenuta :
Guarniziene per custodia . .

Vite a t. es. 5 MA x 10 fissaggio custodla
Rondella elastica per dette

Pignone da 14 denti per catena posterlora
Distanziatore per pignone . :

Dado filett. sinistra bloccaggio plgnone ]
Rondella di_sicurezza per detto ;
Cappuccio di gomma tenuta olio p. astina frtzmne

Vedi gi;_lruPPp 6 - F'ri‘;f?m;

Gruppo -8

Quantita
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Selettore per cambio a tre velocita

Figura
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DENOMINAZIONE

Pedale comando cambio .

Vite t. es. 7 MA x 20 blcccagguo pedale
Rondella elastica per detto

Alberino del selettore

" Arpione comando selettore

Molla di richiamo

Custodia coprimolla ;

Anello elastico ritegno coprrmoila
Distanziatore per alberino . .
Squadretta di supporto piastra selettore

Vite a t. es. 6 MA x 30 fissaggio squadretta e

Piastrina di sicurezza per dette
Piastra del selettore

Nasello comando ingranaggi
Rondella per detto

Molla per piastra selettore .
Piattello per detto

Spina ritegno molla

‘Perno per piastra selettore

Supporto arresto marce

Sfara da 5/16 arresto marce

Molla per sfera arresto marce .

Vite t. es. 5 MA x 20 fissaggio supporto
Rondella dentata per detto . :
Perno richiamo arpione . ., .+ .

Gruppo 9

Quantita
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DENOMINAZIONE

‘Albero primario con pignone 1.a vel. da 15 denti
"Ingranaggio folle 2.a vel., sul primario, 20 denti

Ingranaggio scorrevole 3.a v. sul prim. 23 denti
Ingranaggio presa diretta, 26 denti

Bronzina per ingranagdio presa diretta . .
Albero secondario con pignone rinvio da 17 denti
Ingranaggio folle 1.a vel. sul secondario, 20 denti
Ingranaggio scorrevole 2.a vel. sul sec. 23 denti

Ingranaggio folle 3.a vel. sul secondario, 28 denti -

Anello elastico ritegno ingranaggi .

Rondella di rasamento per detti °

Bronzina per albero secondaric . . . .
Cuscinetto a sfere 15x35x11 per alb. pr., lato friz.
Anello « Seeger » di spallamento per detto .
Cuscinetto a sfere 20x42x8 per ingr. presa diretta

"Anello tipo « Corteco » tenuta olio

Custodia per anello di tenuta

Guarnizione per custodia . . . .

Vite a t. es. 5 MA x 10 fissaggio custodia
Rondella elastica per dette . . .
Pignone da 14 denti per catena posteriore
Distanziatore per pignone . G i

Dado fitetto sinistro bloccaggio pignone .
Rondella di sicurezza .per detto : ;
Cappuccio di gomma tenuta clio p. astina frizione

Vedi gruppo 6 - Friziong
. |

Gruppo 10

Quantita
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- Selettore per cambio a quattro velocita Gruppo 'i'll |

Figura ' - DENOMINAZIONE - Quantitd
11" Bo: 1 Pedale comando cambio .

Bo 2 Vite t. es.7 MA x 20 blcccagglo pedale

Bo 3  Rondeilla elastica per detta

Bo 4 Alberino del selettore .

Bo 5 Mozzo porta nottolini .

Bo 6 Perno per mozzo .

Bo 7 Molla di richiamo .

Bo 8 .Rondella di spallamento per molla di richiamo

Bo @ Anello « Seeger » ritegno rondella .

Bo 10 Nottolino . .

Bo 11 Molla per nottolino

Bo 12 Pistoncino per molle nottolini

Bo 13 . Ingranaggio del selettore

Bo 14 Piastra guida nottolini .

Bo 15 Vite a t. es. fissaggio piastra

Bo 16 Rondella dentata per dette :

Bo 17 . Pemno di arresto per molla di richiamo

Bo 18 Anello tipo « Corteco » tenuta olio per alberino
Bo 19 - Albero comando forchette (desmodromico) .

Bo 20  Bronzina destra (foro cieca) per detto .

Bo 21 Bronzina sinistra (foro passante) per detto
Bo 22 - Forchetta ‘comando ingr. scorrevole sul primario
Bo 23 Forchetta comando ingr. scorrevole sul secondario
Bo .24 Grano guida forchette .

Bo 25 Capiglia di fermo per grani

Bo 26 — ,[lLeva con dente arresto marce

Bo 27 Perne per leva arresto marce

Bo 28 Anello « Seeger » ritegno leva

Bo 29 - Mella arresto marce y
. Bo 30 . Pistoncino per molla arresto marce . . .

Bo 31 = Tappo a vite con sede molla arresto marce .

Bo 32 Rendella dl fibra per detto , ., . .+
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