G. FISSORE — Via Ormea, 107 — Tel. 655.604 — 10126 Torino

5/30

Casa Costruttrice

Nazionalit : /ealia
Tipo di weicolo: Moto
Peso totele del veicolo: Kg. 704

FB.MONDIAL :=...1954

Modello: 775 Gran Premio
sistena desmodromico

Costruttore: FB MéNDfAL

Numero posti: wno

SCHEDA

TECNICA

TELAIO

PASSO: mm. 1280
RUQOTE: a raggi tangenti

STERZ0O
MANOVRA: manubrio

SOSPENSIONI
ANTERIORE: forceMa tefexcopica

SISTEMA FRENANTE

"SISTEMA: meceanico/tamburo centrale In legs legoera

FRENO RUOTA POSTERIORE: a tamburo, comando
£0n pedale lato sinlstro

MOTORE

CICLO TERMODINAMICO: oo (o scintiila)
N. CILINDRI: tno

OIAMETRO: 62

CORSA: 578

CILINDRATA TOTALE: 1744
DISPOSIZIONE CILINDRO: verticale
TESTATA: legn logoera

ALBER{ DISTRIBUZIONE: due in tests
CARBURATORE: DELL'ORTO $S28A
ALIMENTAZIONE: a cadyta
ACCENSIONE: tpinterogeno
RAFFREDDAMENTG: ad arie

TRASMISSIONE DEL MOTO
FRIZIONE: a dischi maitipii
COMANDO FRIZIONE: a leva

TRASMISSIONE: a catena

CARROZZERIA

COLORE: argento
SELLA: pelfe nera

NOTE: ¥ dati sopra riportati sono statl forniti
dall'intemnstional Moncilal Clud - Tevine

CERCHI: atluminio

PNEUMATIC!: Avon-Racing 2/50/18 fere.)
(Post Dunlop Racing 3/00/18)

TELAIO: tubi scchiio o doppia culls

PIANTONE: inclinsto

POSTERIORE: forcellone oscitlante con ammortizzatori
telescopicl

FRENO RUOTA ANTERIORE: 3 tamburo, comando
& mano, & destra del manubrio

CICLO DI LAVORO: 4 tempi

PISTONE: tegn legpera

BIELLA: . accialo forglato

ALBERO MOTORE: acciaio con contrappesi
N. GIRt: 10.000

POTENZA DICHIARATA: 22 ¢V

VALVOLE: 2in testa mrmndom‘dc 4 cammes
desmodromicamente

LUBRIFICAZIONE: forrara

SERBATOIO CARBURANTE: a sella
AVVIAMENTO: o spinta
CAMBIQ: a pedale con bilancers

N. MARCE: 4_

MATERIALI METALL J‘C._f NON VERNICIATI: ¢cromatura

SENZA APPARECCHIATURA DI ILLUMINAZIONE
E SEGNALAZIONE ACUSTICA
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